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Najdokonalejší systém centrálneho vysávania
s napojením na kanalizačné potrubie

Hlavné prednosti systému:

Napätie (V)

Príkon (W)

Sací podtlak (mmH2O)

Vzduchový výkon (l/s)

Sací výkon (AirWatt)

Objem zásobníku (l)

Hlučnosť v 3 m (dB)

Rozmery agregátu (mm)

Prach a nečistoty, ktoré vysajete, zmiznú v kanalizácii. Vysoká účinnosť systému

spočíva v skutočnosti, že všetky nečistoty, ktoré sa do vysávača dostanú sú zmáčané 

tlakovou vodnou hmlou a vo forme kalu vypúšťané do kanalizácie. Tým je zaistené, 

že nedôjde k návratu prachu, rôznych alergénov, baktérii a roztočov nazad do miestnosti.

1    vodná tryska

      zmáča vysávaný prach a nečistoty

2    časovač odtoku 5 až 35 sekúnd

      umožňuje optimalizovať pauzu pre vypúšťanie

3    bypass motory s dlhou životnosťou

      zaručujú vysoký a stabilný výkon

4    hladinoznaky

      el.sondy bez plavákov zaručujú funkčnosť aj

      pri penivých roztokoch

5    veľká kapacita nádoby

      znižuje počet cyklov a tým skracuje čas potrebný

      pre vysávanie na minimum

6    patentovaný podtlakový ventil

      nie iba spätná klapka odpadu(ktorá sa môže zaniesť nečistotami)

7    kuželové dno nádoby

      umožnuje rýchle vypúšťanie a má veľký priemer odpadu 50mm


