Centralne vysavace

PLATINUM
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Technické parametre B E/A\M




Novy rad vykonnych a velmi uUspornych centralnych vysavacich
jednotiek PLATINUM vyuziva novu technolégiu SMCS (Sophisticated
Monitoring and Control System), ktora umoznuje priamu aktivnu
komunikaciu obsluhy s centralnou vysavacou jednotkou. Vdaka
intuitivnemu ovladaniu pomocou displeja a tlacidiel na agregate je
mozné sledovat sucasny stav vysavaca, jeho pracovny rezim, vykon
motora, aj pocet prevadzkovych hodin, stupen zaplnenia prachovej

nadoby a dalSie hodnoty.
Technické parametre SC385 SC398
PLATINUI{)/I SC335 | SC355 | SC385 SMCS SC398 SMCS SC3500
Gore Tex — samocistiaci filter ano ano ano ano ano ano ano
Alphasan - antibakterialna . . . . . . .
ochrana ano ano ano ano ano ano ano
Anti - Vibration ano ano ano ano ano ano ano
Anti - Carbon filter ano ano ano ano ano ano nie
Soft Start ano ano ano ano ano ano ano
Atlis - montazny systém ano ano ano ano ano ano ano
Napitie (V) 230 230 230 230 230 230 230
Prikon (W) 1650 1700 1700 1700 1750 1750 3000
Saci podtlak (mmH,O) 2962 3201 3352 3352 3350 3350 3482
Vzduchovy vykon (1/s) 58,19 | 61,74 | 64,65 64,65 65,21 65,21 99,1
Saci vykon (AirWatt pre napitie 230V) 590 630 670 670 700 700 868
Saci vykon (AirWatt pre napitie 240V) 640 680 720 720 750 750 930
Vonkajsie chladenie ano ano ano ano ano ano ano
Zasuvka na agregate ano ano ano dno ano ano ano
Velkost nadoby (1) 15 15 15 15 27 27 27
Hluénost (dB) 62 62 62 62 63 63 66
Max. vzdialenost k zasuvke (m) 100 100 100 100 100 100 120
Odporucany pocet zasuviek 10 12 15 15 15-20 15-20 20-30
Priemer agregatu (mm) 280 280 280 280 355 355 355
Vyska agregatu (mm) 890 1065 1065 1065 1065 1065 1120
Hmotnost (kg) 13 13,6 14,3 14,3 18,6 18,6 20,9

Dodavatel si vyhradzuje pravo na zmeny parametrov v zavislosti na aktualnych udajoch

poskytnutych vyrobcom.




